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Installationsanvisning massagebadkar

Mottagande/Montering/Installation

1. Packa upp badkaret från emballage. Kontrollera badkaret och eventuella fraktskador. 
 Eventuella fraktskador måste rapporteras till GAT Sweden AB inom 7 dagar från leverans-
 datum. En fraktskada som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören.

OBS ! Det är inte tillåtet att bära badkaret med hjälp av badkarets slangar, rör eller kablar. Badkaret 
skall bäras i ställning eller sargkant. Stor försiktighet skall iakttas vid bärning i frontpanel.

2. Kontrollera att följande medföljt ditt badkar.
 a) Nackkuddar 1-2 st (beroende på modell) med medföljande bultar och dekorativringar 
  i kromplast 
 b) Fjärrkontroll med batterier 
 c) Svart platsverktyg och sugpropp för demontering av lampa 
 d) Duschhandtag med packningar 
 e) Installationsanvisning på svenska med garanti (skickas separat)

Kontakta oss om du skulle sakna något av ovanstående vid leverans.

3. Om demontering av frontpanel krävs gör enligt följande:
 a) Ta bort dekorativskyddet från skruvarna i frontpanelens nederkant och skruva loss dessa.
 b) Kontrollera att samtliga skruvar är lossade, dra sedan frontpanelen försiktigt utåt/nedåt,  
  börja från kanterna och gå emot mitten. 
 c) Använd omvänd ordning för att montera frontpanelen igen.

 

4. Duschhandtaget skruvas i duschslangen vid blandaren, medföljande packning skall monteras.  
 (extra packningar medföljer)

5. Nackkuddarna monteras med medföljande bultar från undersidan av badkaret.  
 Uppstår problem vid montering läs mer på avsnittet felsökning och underhåll.

6. Ställ badkaret i vågrät nivå genom att justera fötterna på ställningen. Dra sedan åt muttrarna  
 till fötterna. Om badkaret står vågrätt skall vattnet i badkaret rinna till avloppet. Kontrollera att  
 vikten är jämnt fördelat på samtliga fötter.

7. En extern CD (stereoanläggning) kan anslutas till badkaret via RCA-kablar vid elboxen. 
 Medföljande trådantenn till radion kan behöva spridas för en tillfredställande mottagning.
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El-anslutning

Följande anslutning krävs på GAT bubbelbadkar:

-paket I: 1x10 Amp, strömförbrukning ca 1200 W.

-paket II: 3x16 Amp, strömförbrukning ca 5000 W

Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar och skall 
monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringsskåpet.
Badkaret skall utrustas med en jordfelsbrytare som monteras och placeras vid säkringsskåpet eller utan-
för badrummet.
I vissa fall medföljer en stickkontakt och automatsäkring, dessa skall tas bort.
Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad ip-44 dosa. Matarkabeln skall ej avkortas 
utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter 
under karet skall skyddas från direkt vattenbegjutning.
Nedanstående kopplingsschema för elbox finns dessutom på elboxens utsida. 

El-anslutning skall alltid utföras av behörig fackman.

Kopplingsdiagram Utrustningspaket I

4



Kopplingsdiagram Utrustningspaket II

 

Vattenanslutning

Anslut varm- och kallvatten från badrummet med medföljande anslutningsslangar. Dessa slangar sitter 
vid leverans upphängda med plast-stripes. 
Notera att det skall vara möjligt att dra ut badkaret och att slangarna måste förlängas om så krävs.
Före anslutningsslangarna skall avstängningsventiler av typ Ballofix monteras.
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Avloppsanslutning

För ner medföljande avloppsslang i golvbrunnen. Denna sitter uppfäst med plast-stripes på badkarets 
undersida. Vid eventuell översvämning av golvrunnen kan genomflödet begränsas genom att justera 
skruven under bottenpluggen. 

Inkakling

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på ett sådant sätt att elbox, vattenpump, belysning samt 
golvbrunn blir lätt åtkomliga för service.
Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses. Ventila-
tionsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet sätts igen 
skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox. 
Vi rekommenderar att två galler monteras på minst 10 x 10 cm. Tillräcklig ventilation vid inkakling är 
en förutsättning för att garantin skall gälla.
Vid inkakling skall karet provköras först! Detta är givetvis något vi gör innan leverans men för att 
minimera risker för eventuella fel  bör detta göras en gång till.
Observera att sargkanten inte får hänga på ev. kakelkant. All tyngd skall vara jämnt fördelad på bad-
karets fötter.

OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig för att garantin ska gälla. Vi rekommenderar 
att kakelfronten görs avtagbar för att underlätta åtkomst av komponenter. Kontakta din återförsäljare 
eller din kakelbutik för mer information.
GAT Sweden AB ansvarar inte för demontering av kakel etc. Extra arbete vid åtkomst av komponenter 
vid eventuell service debiteras. 

Vid övriga frågor gällande installation kontakta din återförsäljare eller oss på GAT Sweden AB.

Säkerhet

1. Barn skall aldrig lämnas ensamma i badkaret.

2. Använd aldrig elektroniska apparater i samband med bad.

3. Personer med hjärtbesvär, sockersjuka, högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk  
 behandling eller gravida kvinnor bör konsultera läkare innan de använder våra badkar.

4. Bada aldrig massagebadkar direkt efter en måltid eller när du har druckit alkohol. Försiktighet  
 skall även iakttas vid badning efter ansträngande motion.

5. Hår skall aldrig komma i kontakt med insuget. Personer med långt hår bör sätta upp det eller  
 använda badmössa. Detta på grund av risken att hår kan fastna i badkarets insugsventil.

6.    Observera att långvarig användning av bubbelbadkaret kan leda till förhöjd kroppstemperatur.  
 Detta kan ge symptom som yrsel, dåsighet och nedsatt uppmärksamhet, vilket skall beaktas.

7. Om badkaret inte används under en längre period bör strömen till badkaret brytas samt vatten  
 tillförseln stängas av.
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ABC Hygienepakken  er  en utrol ig enkel  og brukervennl ig hygienepakke med kun
de nødvendige renholdsprodukter som behøves for d i t t  baderomsprodukt.

Det anbefales for  garant ien på våre baderomsprodukter å bruke bare  ABC
hygienepakken og ikke andre typer renseprodukter for  renseprosessen t i l  de
produktene vi  leverer.

PakkenPakken for boblebad inneholder t i l  sammen 3,25 l i ter  (pr.  01-01-2011),  hvorav 2,5 
l i ter  er  Hygiena Pipecleaner og 0,75 l i ter  Hygiena Pol ish,  og v i l  vare ca. 1 år.  Pr isen 
er langt under markedspr is!

Hele hensikten med pakken er å gjøre det enkel t  med å kutte ut  de mindrenødve-
nige t i lsetningsproduktene som f innes på markedet og benytte kun de strengttat t  
nødvendige. Ved å handle et t  års forbruk gir  v i  deg en betydel ig pr isavslag ogvi  har 
gleden av a levere SparMax's hygienepakke t i l  landets garantert  laveste pr is.

Hvordan oppnår man god hygiene og trygghet i  badevannet?

Følg disse tre viktige badereglene:

§ 1 God personlig hygiene før badet.
Husk at  en person som ikke har vasket seg, forurenser vannet 200 ganger mer enn
en som har vasket seg.

§ 2 Effektiv desinfeksjon, dvs. evne t i l  bakteriebekjempelse i  vannet når
det bades.
Al le som bader i  et  boblebad, t i l fører vannet store mengder mikroorganismer somAl le som bader i  et  boblebad, t i l fører vannet store mengder mikroorganismer som
raskt ledes rundt t i l  a l le deler av anlegget.  Mikroorganismer er en blanding av
forskjel l ige bakter ier.  I  t i l legg t i l  den fryktede legionel la-bakter ien,  som kan
forekomme, er Pseudomonas Aeruginosa den bakter ien som oftest  etablerer seg i
helsebad. Denne typiske spa-bakter ien kan forårsake eksem, sår,  småbyl ler  og
øresmerter.  Disse sykdomsfremkal lende bakter iene bekjempes effekt ivt  med
HYGIENHYGIENA DESINFEKSJON. (Hygiena Desinfeksjon inngår (pr.  01-01-2010) ikke i  
ABC pakken men kan kjøpes i  separate kanner.  For mer info se vår hjemmeside.)

§ 3 Periodevis rengjøring av det skjulte rørsystemet.
Det oppnås ingen bakter iesikkerhet ved bare å tømme ut det brukte badevannet og
fyl le opp med nyt t  vann. Det gjelder natur l igvis også kar som betegnes: "100%
selvtømmende t i l  s iste dråpe",  e l ler  som har luf t tørking av rørene.
Mikroorganismene gjemmer seg i  smuss og fet t rester i  det  skjul te rørsystemet.  De
kankan bare bekjempes med desinfeksjonsmidler hvis rørsystemet holdes rent.  
Rengjør derfor det skjul te rørsystemet med jevne mel lomrom med HYGIENA
PIPECLEANER  og bad gjerne med HYGIENA DESINFEKSJON - så er du sikker på 
å ha ordent l ig vannhygiene.

Rengjør ing og desinfeksjon med
ABC HYGIENE PAKKE



1. 3 kanner Hygiena Pipecleaner á 2,5 L (MÅ TILLSETTES)

T il re ngjøring av rørs ys te m e t i  b ob le b ad. Holde r de t s k ju lte  rørs ys te m e t i  e t
b ob le b ad re nt. Hygie na Pip e cle ane r k an b ru k e s  s am m e n m e d Hygie na
D e s infe k s jon u nde r re ns e p ros e s s e n.

2. 1 kanne Hygiena Polish á 2,5 (BØ R TILSETTES)

O p p b e vare rO p p b e vare r de n op p rinne lige  glans e n og fje rne r e ffe k tivt k alk b e le gg, h u dre s te r,  s å-
p e re s te r,  irr,  k alk  og s m u s s  s om  op p s tår p å b ade rom . For b ade k ar,  du s jk ab ine tt / 
ve gge r / flis e r,  le ttm e tallflate r,  p ors e le n,  s e rvante r o.l. S p ru t dire k te  p å s te de t,  la 
virk e  2  m in,  og s k yll av m e d vann. Produ k te t e r h e lt natu rlig og b ryte s  h u rtig ne d i  
natu re n.

PS: Følg bruksanvisningen på f laskene nøye.

For m e r inform as jon og/e lle r for å k jøp e  ABC Hygie ne  Pak k e n gå inn p å vår
h je m m e s ide  h ttp ://w w w .s p arm ax.no e lle r gå inn p å link e n u nde r:

h ttp ://w w w .s p arm ax.no/?action=tilb e h or&k atid=10

ABC pakken for boblebad består av:



Instruktionsanvisning massagebadkar        

Siffror vid förklaring av kontrollpanel/fjärrkontroll hänvisar till bilaga #1 

Överfyllnadsskydd
Observera att det inte går att starta massagen eller belysningen förrän vattennivån nått en förutbestämd 
nivå. När vattennivån är tillräcklig släcks symbolen i kontrollpanelens display. Kontrollera dock att samt-
liga jetsmunstycken är under vattennivån när massagen startas. Observera att vattennivån kan även 
ändras när någon person kliver i eller ur badkaret.

Fylla badkaret med vatten
För att fylla badkaret, öppna engreppsblandaren och ställ in en behaglig vattentemperatur. Vattnet 
kan nu flöda ut genom massagemunstyckena eller genom duschhandtaget. För att skifta mellan dessa 
vrid på vredet vid blandaren.

Aktivera kontrollpanelen
När strömmen är ansluten till badkaret lyser den röda dioden på kontrollpanelen. Panelen är nu i 
standby läge. 
Tryck nu PÅ/AV knappen (5) för att aktivera kontrollpanelen. Panelens dispaly kommer nu att tändas. 
När vattnet i badkaret nått en tillräcklig nivå släcks vattennivå symbolen i displayen. Nu kan följande 
funktioner användas:

Aktivera vattenmassagen
Tryck på knappen för att aktivera vattenmassagen (1). Indikatorn för vattenmassagen kommer nu att 
lysa i displayen och pumpen går med konstant fart. 

Reglera massagestyrkan
På badkarskanten är 1-2 luftvred placerade med vilket/vilka du ställer in massageeffekten. 
Luftreglaget reglerar mängden luft som blandas med vattenflödet, vilket reglerar styrkan på massagen.

Aktivera samt ställa in automatiskt massageprogram
Tryck på knappen för att aktivera massageprogrmmet (2), detta förutsätter att pumpen är aktiverad.
Indikaton för vattenmassagen kommer nu att blinka i displayen (på utrustningspaket II är detta samma 
knapp på kontrollpanelen som för aktivering av vattenmassagen, tryck bara en gång till. En tredje tryck-
ning stänger av vattenmassagen). 
Grundinställningen för massageprogrammet är att pumpen går i 5 sek och sedan stannar i 5 sek.
Dessa intervall kan du själv ställa in enligt följande:
Aktivera först massageprogrammet med knappen (2), tryck sedan på meny knappen (13). Ställ sedan in 
tiden för hur länge vattenmassagen skall gå (P105 visas i displayen) genom att trycka på knapparna + 
(12) och – (11). Tryck på meny knappen igen för att ställa in tiden för hur länge vattenmasssagen skall 
vara avslagen (P005 visas i displayen) genom att trycka på knapparna + (12) och – (11). Tiden kan stäl-
las in från 1-15 sek.
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Aktivera luft-/bottenmassagen (endast utrustningspaket II)
Tryck på knappen för att aktivera luft-/bottenmassagen (16). Indikatorn för bottenmassage kommer 
nu att lysa i displayen och kompressorn går med konstant fart och tryck. Effekten kan nu steglöst reg-
leras genom att trycka på menyknappen (13) tills ”WB” läses i displayen. håll sedan knapparna +(12) 
eller - (11) intryckt tills önskad effekt är uppnåd. 
En andra tryckning aktiverar massageprogrammet för luft-/bottenmassagen. Luft-/bottenmassagen 
kommer nu automatiskt pendla från min till max. En tredje tryckning stänger av luft-/bottenmassagen.

Aktivera värmaren (endast utrustningspaket II)
Aktivera värmaren genom att trycka på knappen (17). Symbolen för värmaren kommer nu att visas i 
displayen. Observera att dioden vid knappen enbart lyser när värmaren arbetar. Genom att avaktivera 
värmaren tryck på knappen igen.
När värmaren är aktiverad kan Du ställa in önskad temperatur genom att välja funktionen via meny-
knappen (13) tills ”temp” visas i displayen och sedan ställa in önskad temperatur med knapparna + 
(12) och – (11). Observera att vattenmassagen måste vara aktiverad för att värmaren skall kunna aktive-
ras. När inställd temperatur är uppnådd kommer värmaren automatisk gå i standby-läge.  

Aktivera ozonsystemet
Tryck på knappen för att aktivera ozonsystemet (8) när vattennivån i badkaret är tillräcklig. Indikatorn 
för ozonsystemet kommer nu att lysa. När vattenmassagen är aktiverad kommer ozonet som produ-
ceras av systemet spridas i badvattnet och rengöra vattnet. Stäng av systemet genom att trycka på 
knappen igen. OBS! Ozonsystemet skall enbart användas då vattenmassagen är igång.
Notera att ozonsystemet inte ersätter effekten av klortabletterna (Sunwac 3).

Radio- och CD menyn
När badkaret startas är menyn i grundläge, du kan nu skifta mellan radio och CD genom att trycka på 
knappen med dessa symboler (14). 
Tryck på knappen en gång och radion startas. Du kan nu reglera volymen genom att trycka på knap-
parna + (12) och – (11).  För att ändra radiofrekvens tryck på meny knappen (13) , MHz blinkar nu i 
displayen. Ändra sedan frekvens (87,5MHz - 108MHz) genom knapparna + (12) och – (11). Du kan 
söka manuellt genom att trycka flera gånger på knapparna eller söka automatiskt genom att hålla 
inne knappen i 2 sek. Fyra frekvenser kan sparas i minnet genom att trycka på knapparna M1/M3 (9) 
och M2/M4 (10).detta måste ske under tiden MHz fortfarande blinkar. 
Notera att det bara går att spara 1 kanal per sökning. Minneskanalerna ex. M1/M3 sparas enligt var-
annan knapptryckning.
För att ändra till CD-läge, tryck på radio/CD knappen (14) en gång till. Volymen kan regleras som ovan.
Notera att Du måste ansluta din CD spelare via anslutningen på elboxen (RCA-kablar).
Notera att telefonsymbolen på panelen ej har någon funktion.

Aktivera säkerhetslarm
För att påkalla hjälp vid behov, exempelvis vid olycka, tryck på knappen för säkerhetslarmet (7). En 
stark signal kommer att ljuda. För att återställa säkerhetslarmet, tryck på PÅ/AV knappen.

Aktivera belysningen i karet
Tryck på knappen för belysning (3) för att aktivera belysningen i badkaret. Belysningen kan endast 
startas när vattennivån är tillräcklig. Ytterliggare en knapptryckning släcker belysningen.
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Notera att det bara går att spara 1 kanal per sökning. Minneskanalerna ex. M1/M3 sparas enligt var-
annan knapptryckning.
För att ändra till CD-läge, tryck på radio/CD knappen (14) en gång till. Volymen kan regleras som ovan.
Notera att Du måste ansluta din CD spelare via anslutningen på elboxen (RCA-kablar).
Notera att telefonsymbolen på panelen ej har någon funktion.

Aktivera säkerhetslarm
För att påkalla hjälp vid behov, exempelvis vid olycka, tryck på knappen för säkerhetslarmet (7). En
stark signal kommer att ljuda. För att återställa säkerhetslarmet, tryck på PÅ/AV knappen.

Aktivera belysningen i karet
Tryck på knappen för belysning (3) för att aktivera belysningen i badkaret. Belysningen kan endast
startas när vattennivån är tillräcklig. Ytterliggare en knapptryckning släcker belysningen.

Timerfunktion
Badkarets samtliga funktioner sätts i standby läge efter 45 minuter. Timertiden kan dock manuellt
ställas in via menyknappen (13). Tiden kan ställas från 1-99 minuter.

Fjärrkontrollen
Det finns några små skillnader mellan kontrollpanelens och fjärrkontrollens funktioner,
se bilaga #1. Tillvägagångssättet är det samma som kontrollpanelen. Dock kan du inte ställa in radio-
frekvens eller välja förprogrammerad frekvens via fjärrkontrollen. Det är samma fjärrkontroll till utrust-
ningspaket I och II - därav försvinner vissa funktioner på fjärrkontrollen på utrustningspaket I
OBS! Fjärrkontrollen är ej vattentålig utan är avsedd för torrt bruk.

Efter badning
När badvattnet tömts ut kan torrblåsningen aktiveras för att blåsa torrt i bottensystemet (observera
att torrblåsning endast finns i utrustningspaket II)
Håll inne knappen för att aktivera torrblåsningen (4) i 3 sekunder. Kompressorn kommer då att starta
och under 1 minut med 6 perioder blåsa upp det vatten som är kvar i bottensystemet.
Resterande slangsystem kommer automatiskt dräneras med hjälp av ventiler som öppnas automatiskt.
Detta sker 6-12 minuter efter att kontrollpanelen ställts i standby läge. Ventilen stängs automatiskt
efter ca 5 minuter.

Att tänka på
- Läs noga igenom och följ de anvisningar som står ovan beträffande användningen av ditt

bubbelbadkar.
- Följ noga anvisningar gällande säkerhet.
- Följ noga anvisningar gällande hygien och rengöring av ditt bubbelbadkar.
- Du kan med fördel använda ozonatorn så fort pumpen är i gång. Detta gör att du håller bad

vattnet fräschare.
- Det går utmärkt att använda badoljor och skumbad i ditt badkar men observera att det krävs

väldigt lite skumbad får att uppnå mycket skum.
- Aktivera gjerna torrblåsningen av bottensystemet efter badning.

(Gäller endast utrustningspaket II)
- Om badkaret inte skall användas under en längre period bör strömmen till badkaret kopplas från

samt vattentillförsen stängas av.
- Men framför allt - se till att njuta ordentligt av ditt bubbelbadkar!
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        Illustration kontrollpaneler samt fjärrkontroll          Bilaga #1
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Kontrollpanel till utrustningspaket I

Kontrollpanel till utrustningspaket II

Fjärrkontroll till utrustningspaket I och II

 1  5 6 7 8 9 10 11

15
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14

1+2 4 5 6 7 8 9 10 11
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15 12

13

14

16

17

2

3

Sändare/Mottagare

Funktion används ej
Funktion används ej
Status fjärrkontroll

Belysning

Larmfunktion

CD funktion

Luft-/Bottenmassage

Vattenmassage

Temperatur funktion

Radio funktion

Aktivering kontrollpanel/
fjärrkontroll

Vattenmassage på/av

Belysning på/av

Värmare på/av

Larmfunktion

Meny
Inställning upp

Inställning ner

Värmare

Ozonator

Funktion används ej

Tidsinställning massageprogram av
Tidsinställning massageprogram på

Timer status
Temperatur status

Volym

Temperaturinställning upp

Temperaturinställning ner

Luft-/Bottenmassage på/av

Återställning

1. CD funktion

2. Radiofunktion

3. Funktion används ej

4. Vattenmassage

5. Nivåsensor
6. Temperatur/Tid
7. Larmfunktion

8. Vattenmassage
9. Funktion används ej

10. Luft-/Bottenmassage
11. Ozonator

12.Belysning
13. Radiofrekvens/Kanal
14. Värmare

Symbolförklaring

1. Vattenmassage på/av
2. Massageprogram på/av  
 (vattenmassage)
3. Belysning på/av
4. Torrblåsning på/av
(Endast utr.paket II)
5. Aktivering kotrollpanel
6. IR-mottagare fjärrkotroll
7. Larmfuktion
8. Ozonator på/av
9. Minnesfuktion radiokanaler
10. Minnesfunktion radiokanaler
11. Inställning ner
12. Inställning upp
13. Menyval
14. Radio-/CD skiftare
15. Display
16. Luft-/bottenmassage PÅ/AV 
samt massageprogram (luft)  
(Endast utr.paket II)
17. Värmare på/av
(Endast utr.paket II)

1 2 3 4 5
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Display

Torrblåsning

Radio-/CD skiftare



Felsökning och underhåll

Observera att åtgärder som kräver ingrepp på badkarets utrustning bör genomföras av utbildad fackman. 
Uppstår problem –  kontakta GAT Sweden AB 
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Eventuella fel
  
1. El-anslutningen kopplas ner,   
 ingen ström till kontrollpanelen. 
2. Säkringen till elboxen är trasig. 

1. Vattennivån ej tillräcklig 
2. Lampan är trasig.

1. Pumpen är ej aktiverad. 
2. Aktuell temp är högre/lika 
 med inställd temp
3. Värmaren trasig

1. Vattennivån ej tillräcklig 
2. Nivåsensorn fungerar ej.
3. Vattenpumpen/Kompressor  
 fungerar ej.

1. Batterikapaciteten är ej tillräcklig. 
2. Batterierna är felaktigt insatta.
3. Fjärrkontrollen fungerar ej.

1. Högtalaren ej ansluten
2. Radio/CD funktion ej vald på   
 kontrollpanel

1. Antennen är ej utvecklad 
 och särad. 
2. Antennens position.
3. Otillräcklig mottagning.

1. Packning felaktigt isatt
2. Mellanstycke defekt

1. De kromade hållarna för  
 nackkudden är vridna

1. Omställare påfyllning i mittenläge

1. Bajonettfattning lossat

Åtgärd

1. Koppla ner och återkoppla 
 strömmen till badkaret.
2. Byt ut säkring

1. Fyll på mer vatten i karet
2. Byt ut lampan (se Byte av halogenbelysning)

1. Aktivera pumpen, denna måste 
 vara aktiverad för att värmaren 
 skall kunna aktiveras
2. Ställ in en högre temp.
3. Byt ut värmaren

1. Fyll på mer vatten i karet. 
2. Kontrollera och ev. åtgärda 
 nivåsensorn.
3. Byt ut vattenpump/kompressor.

1. Byt ut batterierna. 
2. Sätt i batterierna korrekt.
3. Byt ut fjärrkontrollen.

1. Kontrollera och anslut kablar
2. Kontrollera inställd funktion

1. Sprid ut antennen. 
2. Flytta om möjligt antennen.
3. Om inget av ovanstående hjälper bör   
 en extern antenn eller antenn- 
 förstärkare monteras.

1. Kontrollera packningar
2. Ta bort ev. mellanstycke mellan dusch  
 slang och duschhandtag.

1. Vrid på de kromade hållarna för att få   
 passning enligt de förborrade hålen.

1. Vrid omställare till ändläge

1. Vrid på jetsen igen (bajonettfattning)

Symptom
   
Ingen indikation i LCD displayen och 
indikator lampan lyser ej 

Lampan i badkaret fungerar ej 

Värmaren fungerar ej 

Vatten- eller luft-/bottenmassage  
fungerar ej 

 

Fjärrkontrollen fungerar ej  

Radion/CD receivern fungerar ej  

Otillräcklig mottagning till radion

Duschhandtag läcker

Nackkuddar passar ej i förborrade hål

Oregelbunden vattenmassage

Kromad del på jetsmunstycke lossat
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Byte av Halogenbelysning (12 v, 35 W)

För att byta lampa gör enligt följande:
a)   Bryt strömmen till badkaret.
b)   Skruva loss kromringen runt lampan genom att vrida denna motsols.
      (använd medföljande verktyg i plast, svart).
c)   Plocka ur glaset och ta tillvara på packningarna som sitter på var sin sida av
      glaset.      glaset.
d)   Dra sedan den trasiga lampan rakt ut (använd medföljande sugpropp).
e)   Montera den nya lampan genom att föra den rakt in i dess kontakter.
      Försök om möjligt att inte vidröra lampans glas med fingrarna.
f)    Sätt tillbaka packning och glas.
g)   Montera tillbaka kromringen.
h)   Kontrollera att anslutningen är tät.

Vid övriga frågoVid övriga frågor, kontakta oss på Sparmax AS





Sparmax AS, Tlf: 40 00 19 92, Fax: 31 30 54 28
E-post: support@sparmax.no, Web: www.sparmax.no


	Sparmax AS:  Sparmax AS
	Text5: 
	Følgende tilkobling kreves på GAT badekar:: Følgende tilkobling kreves på GAT badekar:- pakke 1: 1x5 Amp., strømforbruk ca. 1100 W.- pakke 2: 1x16 Amp., strømforbruk ca. 2950 W.Badekaret skal utrustes med jordfeilbryter som bør installeres i sikringsskapet.Ved fast tilkobling/montering skal det benyttes vannsikker godkjent koblingsboksip-44.Elektriske komponenter under karet skal beskyttes mot vannberøring.Koblingsskjemaet under finnes også på el-boksens utside.El-tilkobling skal alltid utføres av autorisert installatør.Koblingsdiagram pakke 1:
	Text9:         Sparmax AS


