
1. Badkar 2. Glas 3. H-formad List 4. Installera den H-Formade 
listen till alla glassidor

5. Duschpanelen 6. Installera duschpanelen 
på karet

7. Skruvar och muttrar 
(M6x25)

7. Fäst duschpanelen i 
position med skruvar och 
muttrar (M6x25)

8. Koppla på Ångledningen

9. Koppla på Vattentillförseln 9. Koppla på duschtillförseln
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11. Koppla på ångatillförseln

12. Installera bakglaset 13. Installera 
Aluminiumramarna

14. Installera glas på vänstra 
sidan samt aluminiumramen

15. Fäst Aluminiumramen 
med M6x25-skruvar och 
muttrar

16. Installera glas på högra 
sidan

17. Installera glas vänster 
sida

18. Installera Aluminiumramen till glasdörren
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19. Installera glaset på sidan 
av glasdörren

20. Fäst Aluminiumramen 
med M6x25 skruvar och 
muttrar

21. Installera glasdörren 22. Montera på hjulen till 
glasdörren
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24. Fäst listen till glasdörren så att den tätar mot 
aluminiumprofilen

26. Montera dörrhandtagen25. Montera magnetlisterna på glasdörrarna

28. Glasdörren är klar 29. Montera glasdörren på 
karet

30. Montera taket
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M6x25 skruvar och muttrar till montering av taket M4x12 stora runda skruvar

32. Koppla till ledning för 
lampa, högtalare och 
ventilation

33. Montera ihop hyllan

34. Installera hyllan 35. Installera fotmassagen
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36. Koppla till den flexibla 
duschslangen

37. Vattentät list mellan 
aluminiumram och glas

38. Klipp till den elastiska 
gummipackningen i rätt längd, 
pressa den in mellan glas och    
aluminiumram från toppen till 
botten i alla övergångar 
mellan glas och 
aluminiumram.

39. KLART!

OBS!! Elanslutningen skall enligt lag göras av behörig elektriker OBS!!

Se nästa sida.
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