
Oppvarming -Flamme

RM - Romtemperatur

HURTIG START 
Termostatplugg TH-810-T

1. Sett termostatpluggen i ett støpsel slik at den får strøm.

3. MODUS -OPPVARMING ELLER NEDKJØLING:
 Termostatpluggen kan brukes til OPPVARMING eller NEDKJØLING. To  ulike modus altså. 
For å skifte mellom modus: 
  1. Mens termostatpluggen står i støpselet. skru av strømmen (av/på knapp),
  2. Hold inne OPP (+) knappen og  AV/PÅ knappen samtidig i 3 sekunder for å veksle mellom oppvarming
og nedkjøling (OPog nedkjøling (OPP (+) knappen først).  For oppvarming skal Flamme symbolet    vise. 

3. SETT TEMPERATUR:
 Du kan skru på termostatpluggen (AV/PÅ knapp) og bruke OPP(+) eller NED(-) knappene for 
å velge temperatur. Temperaturen du ØNSKER vises nederst til høyre i displayet. 
Faktisk romtemperatur vises i mindre skrift nede til venstre. Du kan veksle mellom Farenheit 
eller Celsius symbol ved å skru strømmen av, og holde inne NED (-) knapp og AV/PÅ knapp samtidig 
i 3 sekunder. (Slik som punkt 2).

4. Du kan nå sette støpselet for det apparatet du ønsker i kontakten på termostatpluggen.4. Du kan nå sette støpselet for det apparatet du ønsker i kontakten på termostatpluggen.

Indikator:
Av, Rødt eller Grønt lys

AV/PÅ NED (-)
OPP(+)

Nedkjøling -Snøkrystall

SET
Velg temperatur


